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‘KROKODIL’ LIFTER FUR HYDRANTEN PIT
EINGANGSKUPPLUNGEN

Das neue “Krokodil” ist eine Vorrichtung

zur Positionierung der Eingangskupplungen
am Hydrantenpit ohne den iiblichen Kraft-
aufwand. Das Biegen und Heben von Ein-
gangskupplungen kann eine gefdhrliche Sache
sein, denn mdglicherweise haben die einwir-
kenden Krifte beim Tankwart eine Zerrung
der Riickenmuskulatur zur Folge.

Diese Gesundheits- und Sicherheitsaspekte
werden jetzt vom “Krokodil” komplett
abgedeckt. Das “Krokodil” 16st das Problem
durch einen mittels Luftdruck angetriebenen
Anhebemechanismus, der Eingangskupplung
und Schlauch unterstiitzt. Entwickelt in
Zusammenarbeit mit Betankungsdiensten wurde
dieses innovative, riickenschonende Gerét
wegen des Aussehens liebevoll “Krokodil”
genannt. Und genau wie ein Krokodil ist es
robust und langlebig.

Bestellnr.: 5070000100

Es beeintrichtigt nicht
die 4.0001b. -5.0001b Abreisskraft-Vorschriften
nach API 1584, Ausgabe 3.
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Das Krokodil ist folgendermafien ausgestattet

¢ Vier Réader fiir Stabilitdt und leichte Beweglichkeit

¢ Weniger Gewicht zur leichteren Handhabung fiir das Personal. Verbesserter Komfort
und Sicherheit fiir den Tankwart und somit Verbesserung flir Gesundheit und
Sicherheit

¢ Entspricht der erforderlichen freien Lange von Hydrantenschlduchen, die an der
Kupplung befestigt sind, gem. API 1584 fiir Kupplungen, Ausgabe 3

¢ Verbesserte Anndherung an das Hydranten-Pit und konstantes Halten der Kupplung
wahrend der Anndherung an das Hydranten-Pit

¢ Integrierter Flaggenhalter fiir das Hydranten-Pit
¢ Push/Pull-Kontrollanzeige
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