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SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN

Aljac bietet ein umfangreiches Sortiment an Selbsthaftenden Klassifizierungs-Aufklebern ab Lager an.
Sie sind auf eine 0,2 mm dicke selbstklebende Vinyl-Folie gedruckt und haben eine Lebensdauer von
7 Jahren im AuBlenbereich. Die Farben sind Witterungs-, UV-Licht- und Kraftstoffbestindig.

Sie sind ideal einsetzbar an Pipelines, Betankungsfahrzeugen, Lagertanks oder Probenbehiltern.

Jet A-1 Aufkleber

Fiir Probenbehiélter, Klappen, Deckel
Betankungsfahrzeuge, Produkt Recovery Tanks,
Pipelines, Tanks etc

Hier einige Beispiele aus unserem Angebot:
I I §

115x 41 mm Bestellnr.: 0906000027

250 x 89 mm Bestellnr.: 0906000030

600 x 200 mm Bestellnr.: 0906000040
Avgas Aufkleber
Fiir Probenbehilter, Klappen, Deckel,
Betankungsfahrzeuge, Produkt Recovery Tanks,
Pipelines, Tanks etc

1 0 0 L L 115x 41 mm Bestellnr.: 0906000028

250 x 89 mm Bestellnr.: 0906000020
600 x 200mm Bestellnr.: 0906000042

Tragflichen Aufkleber

Am Flugzeugfliigel anzubringen, um Betankungen mit :

falschem Produkt zu vermeiden.

Anmerkung: JET A-1 § AVNGAS

Unserer Tragflichen Aufkleber haben abgerundete Ecken,

um Ablosung durch Luftstromung zu verhindern.

Jet A1 Wing Aufkleber 75 x 65 mm Bestellnr.: 0906000033
Avgas Wing Decal 75 x 65 mm Bestellnr.: 0906000034

FSIl | AL48

FSII/AL48 Aufkleber Flussrichtungspfeil
Wird in gleicher GroBe neben dem JET A-1 Klassifizierungs- Wird z.B. auf Rohrleitungen neben dem
Aufkleber angebracht, um den Kraftstoff zu kennzeichnen. JET A-1 Klassifizierungs Aufkleber
FSII  120x 89 mm Bestellnr.: 0906000029 gleicher GroBe angebracht.
FSII 237 x 200 mm Bestellnr.: 0906000035 Flussrichtungspfeil: 180 x 89 mm
AL48 75x 89 mm Bestellnr.: 0906000031 Bestellnr.: 0906000025
AL48 240 x 200 mm Bestellnr.: 0906000032
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Schlauch/Pipeline Identifizierungs-Band

Wir kdnnen auch ein preiswertes 25 mm breites selbstklebendes Vinyl-Band auf einer 30 m Rolle
anbieten. Es wird gewdhnlich an Rohrleitungssystemen mit kleinem Rohrdurchmesser zur
Klassifizierung bzw. Kennzeichnung der Fliessrichtung eingesetzt. Es wird so abgeschnitten, dass
lediglich der richtige Fliessrichtungspfeil und die Kraftstoff-Bezeichnung stehen bleiben. Es ist auch
iblich, Betankungspistolen damit zu bekleben, um die Betankung mit falschem Kraftstoff zu verhindern.
Jet A-1 Schlauch/Pipeline Identifizierungs-Band  Bestellnr.: 0906000050

Avgas Schlauch/Pipeline Identifizierungs-Band  Bestellnr.: 0906000049

Rohrleitungs-Band

Es ist allgemein iiblich, dass Pipelines mit groem Rohrdurchmesser mit farbigem Band zusitzlich zur
Kraftstoff-Klassifizierung umwickelt werden. Lagermifig halten wir Rollen von 30 m langem und

50 mm breitem selbstklebenden Vinylband vor, zur farbigen Umwicklung von Jet A-1 Pipelines.
Weilles Rohrleitungs-Band Bestellnr.: 0906000081

Schwarzes Rohrleitungs-Band Bestellnr.: 0906000080

Probennahme/Sauberungs-Aufkleber

SAMPLE TANK MUST BE

PURGED AND SAMPLED
BEFORE RELEASE

Probenentnahmestelle Tank-Séduberung
75 x 65 mm  Bestellnr.: 0906000014 300 x 100 mm Bestellnr.: 0906000013

POINT

Tank-Inspektion/Reinigung - Set
Zum Gebrauch an Kraftstoff-Lager-

T AN K N tanks, um alle erforderlichen Informa-
0 . tionen anzuzeigen. Bestehend aus
selbstklebenden Zahlen fiir Tank, Datum

AVGAS und Kapazitit. Das Datum wird auf eine
G RA D E 100LL weiBe selbstklebende Trigerfolie

aufgeklebt und die dann wiederum auf

CAPACITY-Ltrs 30 . 000 den eigentlichen Aufkleber. Das Datum

kann leicht verandert werden. Ausser-

DATE INSPECTED 3 1 .1 2 _2["]2 dem ist einer unserer Klassifizierungs-

aufkleber 250 x 89 mm erforderlich.

DATE CLEAM ED 31 '1 2'2002 600 x 390 mm Bestellnr.: 0906000015
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